Cepillo de mano con cuerpo de madera
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Materiales
Uso del producto e o
Cepillo de mano con mango de madera para la eliminacion manual de Acero inoxidable Y
oxido, suciedad, pintura .
P Metales no férricos ([ J
2 . L 4
Areas de aplicacion
» Construccion de instalaciones
» Fabricacion de aparatos y tanques
» Industria de procesamiento de acero inoxidable
» Fabricacion de andamios
» Construccion en metal
» Construccion en acero
» Cerrajeria
Largo x altura en mm Largo util Longitud del  Material  construccion  Numero Grosor del Unidad Referencia
(vastago) alambre del alambre filas alambre de embalaje
en mm en mm en mm
290 125 25 Acero liso 2 0,35 12 358361
290 125 25 Acero liso 3 0,35 12 358376
290 125 25 Acero liso 4 0,35 12 358365
290 125 25 Acero liso 5 0,35 12 358363
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Largo x altura en mm Largo util Longitud del ~ Material  construccion Niimero Grosor del Unidad Referencia
(vastago) alambre del alambre filas alambre de embalaje
en mm en mm en mm

290 125 25 Acero liso 3 0,30 12 358368
inoxidable

290 125 25 Acero liso 4 0,30 12 358370
inoxidable

290 125 25 Laton corrugado 3 0,35 12 358371

290 125 25 Laton corrugado 4 0,35 12 358374
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