Papel abrasivo, sujecion autofijante

PS 33 BK
g

Propiedades Materiales

Agente aglomerante  Resina sintética Pintura/laca/masilla o
Tipo de grano Oxido de aluminio Madera ()
Revestimiento semi-abierto Plastico o
Base Papel B

Areas de aplicacion

USO dEI prOdUCtO » Industria automovilistica

Papel abrasivo de alta calidad especialmente para el trabajo de lacas, » Industria edlica
pinturas y masillas

» Fabricacion de aeronaves
» Industria maderera

» Empresas del sector de la artesania

Granos disponibles:

150 180 220 240 280 320 400 500 600
Diametro grano Forma de perforacion tipo abrasivo flexible Unidad Referencia
en mm de embalaje
125 150 Qo PS 33 BK 100 153152
125 180 Oo PS 33 BK 100 150435
125 220 oo PS 33 BK 100 155143
125 240 0o PS 33 BK 100 150460
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Diametro grano Forma de perforacion tipo abrasivo flexible Unidad Referencia

en mm de embalaje
125 280 oo PS 33 BK 100 236962
125 320 oo PS 33 BK 100 150461
125 400 oo PS 33 BK 100 150462
125 500 oo PS 33 BK 100 243413
125 600 oo PS 33 BK 100 239700
125 150 GLS 5 PS 33 BK 100 150760
125 180 GLS 5 PS 33 BK 100 147837
125 220 GLS 5 PS 33 BK 100 150259
125 240 GLS 5 PS 33 BK 100 147838
125 280 GLS 5 PS 33 BK 100 304836
125 320 GLS 5 PS 33 BK 100 147839
125 400 GLS 5 PS 33 BK 100 147644
125 500 GLS 5 PS 33 BK 100 228590
125 600 GLS 5 PS 33 BK 100 175988
150 150 GLS 3 PS 33 BK 100 149151
150 180 GLS 3 PS 33 BK 100 146948
150 220 GLS 3 PS 33 BK 100 149255
150 240 GLS 3 PS 33 BK 100 146907
150 280 GLS 3 PS 33 BK 100 149978
150 320 GLS 3 PS 33 BK 100 147126
150 400 GLS 3 PS 33 BK 100 147125
150 500 GLS 3 PS 33 BK 100 170113
150 600 GLS 3 PS 33 BK 100 172010
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