
Papel abrasivo, sujeción autofijante

PS 33 CK
  

Propiedades
Agente aglomerante Resina sintética

Tipo de grano Óxido de aluminio

Revestimiento semi-abierto

Base Papel C

Uso del producto
Papel abrasivo de alta calidad especialmente para el trabajo de lacas,

pinturas y masillas

Materiales
Pintura/laca/masilla J

Madera J

Plástico K

Áreas de aplicación
# Industria automovilística

# Industria eólica

# Fabricación de aeronaves

# Industria maderera

# Empresas del sector de la artesanía

Granos disponibles:
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Diámetro

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

125 40 Q 0 PS 33 CK 100 154113

125 60 Q 0 PS 33 CK 100 147604

125 80 Q 0 PS 33 CK 100 149055

125 100 Q 0 PS 33 CK 100 150431
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Diámetro

en mm

grano Forma de perforación tipo abrasivo flexible Unidad

de embalaje

Referencia

125 120 Q 0 PS 33 CK 100 150433

125 40 W GLS 5 PS 33 CK 100 146954

125 60 W GLS 5 PS 33 CK 100 147642

125 80 W GLS 5 PS 33 CK 100 147643

125 100 W GLS 5 PS 33 CK 100 147977

125 120 W GLS 5 PS 33 CK 100 147170

150 40 U GLS 3 PS 33 CK 100 147647

150 60 U GLS 3 PS 33 CK 100 147124

150 80 U GLS 3 PS 33 CK 100 146946

150 100 U GLS 3 PS 33 CK 100 143694

150 120 U GLS 3 PS 33 CK 100 146947
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